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Sicherheitsdatenblatt
Nr. 1907/2006, Anhang II

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Brennspiritus, lose

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:

Rohstoff
Industrielle Verwendung
Verwendungssektor [SU]:
SU 0 - Sonstiges
SU 3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten

SU 9 - Herstellung von Feinchemikalien
SU10 - Formulierung [Mischen] von Zubereitunge
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

ung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
Produktkategorie [PC]:
PC 1 - Klebstoffe, Dichtstoffe
PC 3 - Luftbehandlungsprodukte
PC 4 - Frostschutz- und Enteisungmittel
PC 8 - Biozidprodukte (z. B. Desinfekti

PC 9c - Fingerfarben

PC18 - Tinten und Toner
PC23 - Produkte zur Behandlung von Leder
PC24 - Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC27 - Pflanzenschutzmittel

PC30 - Fotochemikalien
PC31 - Poliermittel und Wachsmischungen

PC35 - Wasch- und Reinigungsmittel

Verfahrenskategorie [PROC]:
PROC 1 - Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder 

PROC 2 - Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahre
PROC 3 - Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahre
PROC 4 - Chemische Produktion mi
PROC 5 - Mischen in Chargenverfahren

Anlagen

PROC 9 - Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in klei
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PROC10 - Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC13 - Behandlung von Erzeug
PROC14 - Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren
PROC15 - Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorie [ERC]:
ERC 1 - Herstellung des Stoffs
ERC 2 - Formulierung zu einem Gemisch
ERC 4 - Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis)
ERC 6a - Verwendung als Zwischenprodukt
ERC 7 - Verwendung als Funktionsfl
ERC 8a - Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, 
Innenverwendung)
ERC 8d - Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, 

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

cker Str. 37,  59555 Lippstadt,  Deutschland 
Telefon: +49 (0)2941 6699-0,  Fax: +49 (0)2941 6699-33 
www.berkel-ahk.de

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:  info@chemical-check.de,  k.schnurbusch@chemical-check.de  -  bitte NICHT zur 

1.4 Notrufnummer
ffentliche Beratungsstelle:

---

Notrufnummer der Gesellschaft:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (AHC)

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis

Eye Irrit. 2 H319-Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente
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Gefahr

r.  H319-Verursacht schwere Augenreizung.

ten fernhalten. Nicht rauchen.  P233-
nlagen, Beleuchtungsanlagen und 

e Entladungen treffen.  P280-Schutzhandschuhe und Augen- / 
Gesichtsschutz tragen.

2.3 Sonstige Gefahren
B = very persistent, very bioaccumulative) 

Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff
n.a.
3.2 Gemisch
Ethanol Stoff mit spezifischen Konz.grenzwert(en) gem. 

REACh-Registr.
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119457610-43-XXXX
Index 603-002-00-5
EINECS, ELINCS, NLP 200-578-6
CAS 64-17-5
% Bereich 80-<100 

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mi
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, 

ABSCHNITT 4: Erst

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Einatmen
Person aus Gefahrenbereich entfernen.
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Hautkontakt

Handschutzcreme empfehlenswert.

Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen.

Verschlucken

zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.
Aspirationsgefahr

auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter 

Abschnitt 4.1.

Reizung der Augen

Einatmen:

Erbrechen

Nach Resorption:
Schwindel
Narkotisierende Wirkung.

Erfahrungen am Menschen:
erringertes Geburtsgewicht, 

h dermale oder inhalative Aufnahme verursacht wird.
/nach mehreren Stunden auftreten.

Antidot:
Keine bekannt

Symptomatische Behandlung.
Bei Lungenreizung Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol.

CO2

Aerosol/Gas ggf. mit Wasser niederschlagen.

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kohlenoxide
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Toxische Pyrolyseprodukte.
 bzw. Gas/Luft-Gemische.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Ggf. Vollschutz.

anzuwendende Verfahren

Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Explosionsgefahr

al (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgu
Keine brennbaren Stoffe verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

 finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

aturklasse T 2 geeignet sein (Deutschland).

Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hy

und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unte
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Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Vorrichtungen erden.

Aluminium
Ungeeignetes Material:
Verschiedene Kunststoffe
Gummi

Besondere Lagerbedingungen beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

Chem. Bezeichnung Ethanol
%Bereich:80-

<100
AGW:    200 ppm (380 mg/m3)    ---

- Compur - KITA-104 SA (549 210)
- Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)

-
DFG (D) (Loesungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 
1998, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

- BIA 7330 (Ethanol) - 1997
BGW:    --- Sonstige Angaben:    DFG, Y

       AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.  E = Ei
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = 

 (I) = 
Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame 
Stoffe.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = 164/EU, 2017/2398/EU). (10) = 

n Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. 
bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende 

nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 
Monaten Expositio, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = 
Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der 

 auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen 
werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und 
hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (M r Gefahrstoffe. (10) = Der 
Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.

00 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der 

TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO 
nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = 

RE = Reproduktionstoxisch - 
n), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.

Ethanol
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

PNEC 0,96 mg/l
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Umwelt - Meerwasser PNEC 0,79 mg/l
Umwelt - Wasser, 
sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

PNEC 2,75 mg/l

Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

PNEC 580 mg/l

Umwelt - Sediment, PNEC 3,6 mg/kg

Umwelt - Boden PNEC 0,63 mg/kg dry 
weight

Umwelt - oral (Futter) PNEC 0,72 mg/kg
feed

Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

PNEC 2,9 mg/kg dry 
weight

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 950 mg/m3

Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 950 mg/m3

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 114 mg/m3

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 87 mg/kg

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 206 mg/kg
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 1900 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 950 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 343 mg/kg
bw/d

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz 
zu tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositio

und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.
Solche werden beschrieben durch z.B. BS EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird

Augen-/Gesichtsschutz:

Hautschutz - Handschutz:

Empfehlenswert
Bei Kurzzeitkontakt:
Schutzhandschuhe aus Chloropren (EN 374).

0,5
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Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
>= 120

Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk (EN 374).

0,5
Schutzhandschuhe aus Fluorkautschuk (EN 374).

0,4
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
>= 480
Handschutzcreme empfehlenswert.

Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe 
Je nach Arbeitsgang.
Arbeitsschutzkleidung, antistatisch (EN1149)

Atemschutz:

Atemschutzmaske Filter A (EN 14387), Kennfarbe braun

Thermische Gefahren:
(Augen-/Gesichtsschutz, Hautsch

Zusatzinformation zum Handschutz - Es

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
achtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 

Degradation erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Mate
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz 

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

chung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Farbe: Farblos
Geruch: Alkoholisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze: 3,5 Vol-% (Ethanol)
Obere Explosionsgrenze: 15 Vol-% (Ethanol)

Dampfdichte (Luft=1): 1,6 (Ethanol)
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Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): -0,31 (Literaturangaben Ethanol)

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt

Explosive Eigenschaften: Bildung expl

Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Mischbarkeit: Nicht bestimmt

Siehe auch Unterabschnitt 10.2 bis 10.6.

Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6.
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Siehe auch Abschnitt 7.

Elektrostatische Aufladung

he Materialien
Siehe auch Abschnitt 7.
Erdalkalimetalle
Alkalimetalle
Oxidationsmittel
Peroxide
Phosphoroxide
Stickoxide
Perchlorate
Chromoxide
Wasserstoffperoxid

Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.5.
Siehe auch Abschnitt 5.2.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Brennspiritus, lose
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Endpunkt Wert Einheit Organismus Bemerkung
k.D.v.
k.D.v.
k.D.v.

Haut:
k.D.v.

reizung:
k.D.v.

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

k.D.v.

k.D.v.
k.D.v.
k.D.v.

Spezifische Zielorgan-

Exposition (STOT-SE):

k.D.v.

Spezifische Zielorgan-

Exposition (STOT-RE):

k.D.v.

Aspirationsgefahr: k.D.v.
Symptome: k.D.v.
Sonstige Angaben: Einstufung 

Berechnungsve
rfahren.

Erfahrungen am Menschen:
Alkoholkonsum 

Schwangerscha
ft induziert das 

Alkoholsyndrom
 (verringertes 
Geburtsgewicht,
 physische und 
mentale 

gibt keinen 

dieses 
Syndrom auch 
durch dermale 
oder inhalative 
Aufnahme 
verursacht wird.

Ethanol
Endpunkt Wert Einheit Organismus Bemerkung
LD50 10470 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
LD50 >2000 mg/kg     Kaninchen OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
LC50 124,7 mg/l/4h   Ratte OECD 403 (Acute 

Inhalation Toxicity)

Haut:
          Kaninchen OECD 404 (Acute 

Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nicht reizend

reizung:
          Kaninchen OECD 405 (Acute 

Eye 
Irritation/Corrosion)

Reizend
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Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

          Maus OECD 429 (Skin 
Sensitisation - Local 
Lymph Node Assay)

Nein 
(Hautkontakt)

          Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ

          Maus OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativ

          OECD 475 
(Mammalian Bone 
Marrow Chromosome 
Aberration Test)

Negativ

NOAEL >3000 mg/kg     Ratte OECD 451 
(Carcinogenicity 
Studies)

24 mon

NOAEL 5200 mg/kg 
bw/d

Ratte

Spezifische Zielorgan-

Exposition (STOT-RE):

NOAL >20 mg/l      Ratte OECD 403 (Acute 
Inhalation Toxicity)

Spezifische Zielorgan-

Exposition (STOT-RE):

NOAEL 1730 mg/kg/d  Ratte OECD 408 (Repeated 
Dose 90-Day Oral 
Toxicity Study in 
Rodents)

Weibchen

Aspirationsgefahr:           Mensch Keine Hinweise 
auf eine 
derartige 
Wirkung.

Symptome:           Atemnot, 
Benommenheit,

,
Blutdruckabfall, 
Erbrechen, 
Husten, 
Kopfschmerzen,
 Rausch, 

Schleimhautreiz
ung, 
Schwindel, 
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Erfahrungen am Menschen:           
Alkoholkonsum 

Schwangerscha
ft induziert das 

Alkoholsyndrom
 (verringertes 
Geburtsgewicht,
 physische und 
mentale 

gibt keinen 

dieses 
Syndrom auch 
durch dermale 
oder inhalative 
Aufnahme 
verursacht wird.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

swirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
Brennspiritus, lose

Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Bemerkung
k.D.v.

Daphnien:
k.D.v.

k.D.v.
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

k.D.v.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

k.D.v.

Boden:
k.D.v.

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

k.D.v.

12.6. Andere k.D.v.

Sonstige Angaben:
Rezeptur keine 
AOX enthalten.

Ethanol
Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Bemerkung

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow -0,32 Eine 
Bioakkumulatio
n ist nicht zu 
erwarten 
(LogPow < 1). 

LC50 96h 13000 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

Daphnien:
LC50 48h 12340 mg/l Daphnia magna

Daphnien:
NOEC/NOEL 9,6 mg/l Ceriodaphnia 

spec.
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12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

97 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar 

EC50 72h 275 mg/l Chlorella vulgaris OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

BCF 0,66 - 
3,2

Sonstige Organismen: NOEC/NOEL 280 mg/l Lemna gibba OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-
Stoff 

Boden:
H (Henry) 0,00013

8
440 mg/l

Sonstige Angaben: COD 1,9 g/g
Sonstige Angaben: BOD5 1 g/g

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

 der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsg

16 05 08 gebrauchte organische Chemikalien, die au
Empfehlung:

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Empfohlenes Reinigungsmittel:
Wasser

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben
14.1. UN-Nummer: 1170

UN 1170   ETHANOL
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: II
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Klassifizierungscode: F1
LQ: 1 L
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

ETHANOL
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: II
EmS: F-E, S-D
Meeresschadstoff (Marine Pollutant): n.a.
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Ethanol
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: II
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Code
Die Fracht erfolgt nicht als Massengut son  nicht zutreffend.
Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.
Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.
Sondervorschriften (special provisions) beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 

Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

u

Gefahrenkategorien Anmerkungen zu Anhang I Mengenschwelle (in Tonnen) 

Anwendung von - 
Anforderungen an Betriebe 
der unteren Klasse

Mengenschwelle (in Tonnen) 

Anwendung von - 
Anforderungen an Betriebe 
der oberen Klasse

P5c 5000 50000
r die Anmerkungen zu Anhang I der Richtlinie 2012/18/EU zu 

beachten, insb. die in den Tabellen hier genannten und die Anm. 1 - 6.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 91,5 %

Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510: 3
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilu

Ethanol

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

M 017

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
n Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

1272/2008 (CLP)
Verwendete Bewertungsmethode

Flam. Liq. 2, H225 Einstufung aufgrund von Testdaten.
Eye Irrit. 2, H319

ahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in 
Abschnitt 2 und 3) dar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Eventuell in diesem Dokument verw

AC Article Categories (= Erzeugniskategorien)
ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

allg. Allgemein
Anm. Anmerkung
AOEL Acceptable Operator Exposure Level
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
Art., Art.-Nr. Artikelnummer

BAT Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Schweiz)

BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)
Bem. Bemerkung
BG Berufsgenossenschaft
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (Deutschland)
BGHM Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
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BGW Biologischer Grenzwert (TRGS 903, Deutschland)
BGW / VLB BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique  (Belgien)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-methyl-phenol)
BOD Biochemical oxygen demand (= biochemischer Sauerstoffbedarf - BSB)
BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bzw. beziehungsweise
ca. zirka / circa
CAS Chemical Abstracts Service
CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

deren organische Zwischenprodukte)
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG)
Verpackung von Stoffen und Gemischen)
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebser
COD Chemical oxygen demand (= chemischer Sauerstoffbedarf - CSB)
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level  (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
DOC Dissolved organic carbon (= ge
DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration (Verweilzeit 50% Konzentration - Als DT50-Wert wird der Zeitraum 
bezeichnet, in dem die Anfangskonzentration 

dw dry weight (= Trockengewicht)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ERC Environmental Release Categories (= Umweltfreisetzungskategorien)
ES Expositionsszenario
etc., usw. et cetera, und so weiter

schaftsgemeinschaft

Fax. Faxnummer

ggf. gegebenenfalls

bzw. ging in dieser auf.

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien)
GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
GTN Glycerintrinitrat
GW / VL GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle  (Belgien)
GW-kw / VL-cd GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijdswaarde / Valeur limite d'exposition 

GW-M / VL-M "GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - ""Ceiling"" / Valeur limite d'exposition 
professionnelle - ""Ceiling""  (Belgien)"
GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)
HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane
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HGWP Halocarbon Global Warming Potential
IARC International Agency for Research on Cancer
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IBC Intermediate Bulk Container
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IC Inhibitorische Konzentration
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (=

IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database
k.D.v. keine Daten vorhanden
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug
Konz. Konzentration
LC Letalkonzentration

LD50 Lethal Dose, 50% (= mittlere letale Dosis)
nd Futtermittelgesetzbuch (Deutschland).

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (= Niedrigste Konzentration, bei der eine Wirkung beobachtet wird)
LOEL Lowest Observed Effect Level (= Niedrigste Dosis, bei der eine Wirkung beobachtet wird)
LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)
LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesun  (MAK-Werte) (Schweiz)
MAK-Kzw, TRK-Kzw MAK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / TRK-Kzw = Technische 

MAK-Mow MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzk
MAK-Tmw, TRK-Tmw MAK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / TRK-Tmw = Technische 

Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum
n.a. nicht anwendbar

NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)
NOAEL No Observed Adverse Effect Level (=
NOEC No Observed Effect Concentration (= Tierexperimentell ion, bei der keine Wirkung 

nachweisbar ist)
ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonabbaupotenzial)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
Entwicklung)
org. organisch
PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
PC Chemical product category (= Produktkategorie)
PE Polyethylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (=
POCP Photochemical ozone creation potential (= Photochemisches Ozonbildungspotenzial)
PP Polypropylen
PROC Process category (= Verfahrenskategorie)
Pt. Punkt
PTFE Polytetrafluorethylen
PUR Polyurethane
PVC Polyvinylchlorid
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung 
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical 
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via 
REACH-IT.
resp. respektive

 de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen 
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SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur)
SU Sector of use (= Verwendungssektor)
SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)
Tel. Telefon
ThOD Theoretical oxygen demand (= Theoretischer Sauerstoffbedarf - ThSB)
TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)
TRG Technische Regeln Druckgase

Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten 

UV Ultraviolett

VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

WHO World Health Organization (= Weltgesundheitsorganisation)
wwt wet weight (= Feuchtmasse)
z. Zt. zur Zeit
z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
Ausgestellt von:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: 
+49 5233 94 17 90
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